




ООО ТПК «Ханхи» ДЫМОГЕНЕРАТОР HANHI 2 

Уважаемый покупатель! 

Вы приобрели дымогенератор Hanhi 2, предназначенный для создания «холодного» 

дыма и передачи его в коптильный шкаф. 

Комплектация 

1. Дымогенератор

2. Компрессор

3. Шланги

4. Щепа для копчения

5. Сетка формовочная

6. Инструкция по эксплуатации

* Продавец имеет право изменить комплектующие

1 шт. 

1 шт. 

2шт. 

1,5 м 

1 шт. 

Характеристики 

1. Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 430

2. Объем бункера: 1 О литров

3. Емкость бункера для щепы: 5 литров

4. Высота зольника: 15 мм

5. Толщина стали: 1 мм

6. Высота в сборе: 670 мм

7. Высота бункера: 450 мм

8. Высота зольника: 15 мм

9. Диаметр бункера: 170 мм

1 О. Высота смолоотделителя: 450 мм 

11. Диаметр смолоотделителя: 63 мм

12. Вес: 5 кг

G) 
Перед первым использованием необходимо промыть аппарат, 

удалив с внутренних и наружных частей изделия консервационную 

смазку согласно разделу «Уход за изделиями из нержавеющей стали. 
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Устройство аппарата

1 - Крышка
2 - ПВХ-шланг
3 - Бункер для щепы
4 - Компрессор
5 - Зольник
6 - Отверстие для отвода дыма
7 - Смолоотделитель
8 - Кран для слива
9 - Угловая пластина с отверстием 
      для дыма
10 - Подставка дымогенератора

Подготовка к использованию аппарата
Дымогенератор:
1. Собрать элементы конструкции вместе (корпус, подставка, крышка,
влаго-смолоотделитель).
2. Подключить шланг от компрессора к патрубку на корпусе влаго-смолоотделителя.
3. Снять крышку с емкости, насыпать щепу (фракция 8-12 мм лиственных пород
деревьев, кроме березы) из расчета: на 1 час работы 100 гр щепы.
4. Закрыть крышку емкости.
5. С помощью переходника со шлангом подключить патрубок дымогенератора
к коптильному шкафу.
6. Включить в сеть 220 В компрессор.
7. Регулятор на компрессоре выставить на самое сильное значение.
8. При появлении интенсивного дыма из выхода влаго-смолоотделителя, регулятор
на компрессоре повернуть в сторону уменьшения.
Средняя продолжительность дымления дымогенератора на одной закладке – 8-10 
часов, после чего при необходимости дальнейшего копчения открыть верхнюю 
крышку, произвести закладку свежей щепы.
















